
 

Skötselråd målade samt tapetserade ytor 
 

Målade ytor 

 

Väggar: 

Alkaliserade eller neutrala rengöringsmedel skall användas. 

Dosering efter leverantörens anvisning. 

Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten 

kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen. 

Använd mjuk borste eller svamp. 

Efterskölj med rent vatten. 

Grafitutfällningar borttages med radergummi. 

Möbler av läder skall ej stå mot målad yta. 

 

Tak: 

Tvättråd lika vägg. 

På tak i badrum kan utfällningar pga. fuktig luft förekomma, 

dessa skall torkas av kontinuerligt då dessa endast sitter 

utanpå våtrumsfärgen. 

Fläckar i övriga tak är generellt svårare att rengöra pga. lägre 

glans på färgytan. 

 

Tapetserad yta 

 

Rengöring utföres med svagt fuktig trasa eller svamp.  

Använd endast svagt tempererat vatten , ej något 

lösningsmedel eller rengöringsmedel. Dessa kan missfärga 

tapeten.  

Blöt ej upp tapeten med mycket vatten, detta kan medföra att 

tapetskarvarna släpper samt att blåsor i tapeten uppstår. 

Vid mindre fläckar kan man pröva med radergummi innan 

man använder vatten. 
 


