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Användar- och skötselanvisningar för betongelement med ljus betongytor 

 

 

1.  De främsta faktorerna som påverkar betongytans egenskaper är: 

-  nederbörd 

-  organiska faktorer (damm, mossa) 

-  mekaniska faktorer (repor, skador, nötning) 

-  smuts. 

 

2.  Transport och montering 

Använd endast rena plastkilar för lagring och transport. Stöd inte strukturella ytor mot 

träreglar. Undvik att ta i elementen med händerna om du inte måste. Det är förbjudet att 

hantera elementen med smutsiga händer och utan skyddshandskar. Undvik mekaniska skador 

på elementen, de är svåra att laga. 

Under byggarbeten bör elementen skyddas mot stänk av betong och betongblandat vatten. 

 

3.  Drift 

Takets vattenavrinning bör planeras så att rinnande vatten inte kommer i kontakt med ljus 

betongytor. 

 

4.  Rengöring av betongytor 

Smutsiga ytor rengörs med rent vatten och mjuk borste. Högtryckstvätt från nära håll är 

förbjudet eftersom vattentrycket kan lämna spår på ytan. Använd inte mekanisk bearbetning 

eller sura ämnen för rengöring. 

Efter rengöring rekommenderar vi att behandla ytorna med impregneringsmedel eller 

graffitiskydd. Dessa medel ger inga märkbara färgskiftningar i betongytan, men underlättar 

avsevärt dess senare rengöring. 

 

 

5.  Reparation av skador 

För lagning av skadade ljus betongytor kontakta elementtillverkaren. 
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