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Förvaltning drift och underhåll
Innerdörrar/Spegeldörrar

Produktfakta Innerdörrar levereras enligt följande specifikationer. 
Miljövarudeklarationer återfinnes i separat dokument 
på vår hemsida www.swedoor.se

Dörrblad  Dörrblad typ Easy, Easy Nature, Easy Effect och Style har 
distansmaterial av honeycomb (cellformat papper) med 
ramträ runt om. 

  
Dörrblad typ Stable och Charisma har massiv fyllning av 
skivmaterial liknande fiberskivor med ramträ runtom. 
Compact har massiv fyllning av skivmaterial liknande 
spånskiva med ramträ runt om. Dörren är målad i över 
och underkant.

  
Furu spegeldörrar Craft utföres med massiv furu i ramträ 
och speglar. Målade spegeldörrar Tradition har massivt 
trä i ramdelarna med ytskikt och speglar i träfibermate-
rial.

  
Dörrblad typ Purity har ram och spegel av träfibermate-
rial som är belagd med vit folie.

   
Målade dörrblad typ Unique  har massivt trä i ramde-
larna med ytskikt och speglar i träfibermaterial som 
därefter  målas. Dörren är målad i över och underkant.

  
Fanerade dörrblad typ Unique  har massivt träfibermate-
rial i ramdelarna och speglarna som därefter faneras och 
klarlackeras.

  
Var uppmärksam på att vissa tejpsorter kan skada må-
lade och fanerade ytor. 

Karm Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbe-
handling har en träkvalitet utan lagningar och fing-
erskarv i virkesklass C. Fanerad karm har virkesklass A. 
Målad karm har virkesklass D.  
+Karmen är en kvistfri karm på alla synliga ytor, samt 
med en fylligare ytbehandling med högre kvalitet än 
std-karmen.  
+Karmen är också försedd med tätningslist.

 Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 10:14.

Typgodkännande JELD-WEN brand- och ljudisolerande dörrar är typgod-
kända av SITAC AB.

Beslag Se respektive dörrtyp under avsnitt 1, 2 och 3. 

Garanti 5 års garanti mot fabrikationsfel. Detta förutsätter na-
turligtvis att JELD-WENs monterings - och 

 skötselanvisningar följs.

Målade dörrblad Färgen är en tvåkomponents halvblank syrahärdande 
täckfärg, som uppfyller höga krav på fyllighet, repfast-
het, nötning och utseende samt har stor motståndskraft 
mot de flesta hushållskemikalier, fett och  
lösningsmedel.

Rengöring/ Se Skötselanvisningar sid 10:9, 10:10.
underhåll

Justering Gångjärn: Våra innerdörrar levereras med snap- 
 in gångjärn. Dessa gångjärn kan  
 justeras 2 mm uppåt eller nedåt, med  
 hjälp av en skruv i topp och botten av  
 karmens gångjärnsstolpe. 
 Se skiss.

  
Slutblecket: Kan lätt justeras genom att böja ut  
 justertungan med en skruvmejsel.  

Snap-in gångjärn 

http://www.jeld-wen.se
http://www.jeld-wen.se/mof/general/justering_id.pdf
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