KE THERM Férenklad drift- och skétselanvisning  Villaprefab RF/S-TPD

60 cm bred. Finns dven i
utforande med 40 cm

Kallvatten

Varmvatten Till elementen 4 "
Fjérrvarme Raaees Siemens reglerutrustning och
tillopp virmesystem flodesvakt HSW DW-K90
(VS)

Fjdrrvérme 2 Retur fran
retur 4 : elementen i husets
varmesystem (VS)

Sékerhetsventil fér husets

Séakerhetsventil for varmvatten

och kallvatten (bla ratt). varmesystem.

Sékerhetsventilens funktion bér - Kontrolleras med jamna mellanrum. .
kontrolleras 2-3 ggr om aret. Vrid i Vrid ratten moturs sa ska det borja
ratten moturs sa ska det bérja (F stromma ut vatten genom spillroret.
strémma ut vatten genom spillroret. i»- % Fortsétt vrida moturs tills ett kndpp hors
Fortsatt vrida moturs tills ett knapp o aoi " da ska ventilen stanga.. Kontrollera
hors da ska ventilen stanga. - dérefter att sékerhetsventilen &r helt
Kontrollera dérefter att : 's\_ sténgd.

sékerhetsventilen &r helt stangd.

Vid normal drift slapper ventilen alltid
ut mer eller mindre expansionsvatten
(fran nagra droppar till nagon

Manometer som visar trycket i

deciliter per dygn). an husets vﬁrmesystem.
T3 Ska normalt ligga mellan 1 och 1,5 bar,
{ ; = | / annat fall far Du fylla pa.
ﬁgrlrgflsglg?:i.nns en miniguide 4 : V. ?a’skgrhelsventilens W———
J . i i A 2,5 bar. ;
med de vanligaste funktionerna. Vi | o= L ° & . j Be ’ Termometer, nedre skalan visar
har gjort en grundinstélining fran | =8 B ( temperaturen ut till husets
@l;rik som normalt inte behéver | 1 4 varmesystem.
dndras. 3 =l
(Tid och veckodag &r det enda som |
kan behébva justeras.)

Pafyliningsventil fér husets
varmesystem.

Nar Du vill 6ka trycket i husets
varmesystem ska Du forsiktigt 6ppna

| pafyliningsventilen tills trycket pa

éf manometern ligger mellan 0,5 och 1
3 | bar. Om trycket fortsétter att sjunka kan
1 3 det bero pa en lacka nagonstans i

1 - | husets védrmesystem.

Ratt pa reglercentralen. ;
Ska normait sta pa ca 20 °C. OmDu | , -
tillfalligt vill héja eller sanka vérmen i | ! Y

huset kan Du anvénda denna ratt. r 1 \ I

W

Varmvattengivare. : 2 i v — - -
Kanner av och ger signal till i3 3 | Cirkulationspump for husets
reglercentralen sa att Du hela tiden ; varmesystem.

ska fa ratt varmvattentemperatur. . § Pa plastkapan finns ett vred dar Du kan
; ‘ stélla in pumpens hastighet, normalt

récker det med hastighet = 1.

Separata varmevéxlare for
varme och varmvatten.

. ';; Temperaturgivare for husets
vérmesystem.

Med patenterat TPD-system for | 4 a Eo
: Kanner av och ger signal till
reglercentralen sa att Du far lagom

utjgmning av varmvattenpendlingar. "
| inomhuskomfort i férhallande till hur
L | kallt det ar ute.

Reglermotor och ventil -

varmvatten. 3 - -
T Energimétarplacering
Reglermotor och ventil - s it
vérme. : : Expansionskarl 12 liter.
3 | Karlet tar upp vattnets
4 & 4 > volymforandringar i varmesystemet
Flodesvakt for ~ : S —
varmvattenreglering :
Kanner av nér en varmvattenkran « Denna bild visar en

Oppnas och ger signal att starta
reglermotorn for varmvatten.

villaprefab RF/S-TPD,
B-utforande

Spilledningar fran sékerhetsventilerna Anpassningar for en viss
ska monteras. Du bér stélla ett karl fiarrvarmeleverantor kan
under och témma - eller &nnu hellre --
dra en slang eller ett rér till ndrmaste forekomma.
golvbrunn.
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